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Descripcion

Las zarandas rectangulares ZR se aplican a la clasificacion de
solidos a granel. Desde polvos finos hasta particulas de
tamano medio.

Funcionamiento

Dos motovibradores giran en sentido opuesto para generar un
movimiento lineal alternativo. Este movimiento produce un
salto de las particulas permitiendo que avancen a lo largo del
tamiz.

Las zarandas ZR rectangulares son ideales para el trabajo con
productos secos, de granulometrias finas y medias.

Caracteristicas técnicas

- Construidas en hierro o acero inoxidable.

- Suspension: resortes, suspension oscilante o fuelles neumaticos.

« Accionamiento: dos motovibradores. Proteccion IP 66, de muy bajo mantenimiento.

- Construccion modular, permite un facil desarme para limpieza y recambio de tamices.

0pcmna|es y accesorios

- Tapacon compuerta de inspecciony bocas
para sistemas de aspiracion.

- Sistema de autolimpieza.
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Beneficios

- Amplia gama de aplicaciones.

- Alta eficiencia de tamizado.

- Bajo mantenimiento.

- Excelente relacion precio-rendimiento.

Aplicaciones
- Clasificacion de materiales sélidos (plasticos, granos, polvos).
- Separacion de minerales, fertilizantes, alimentos, granos, etc.

Carga de producto

L ]
®
..., ° Salida de Gruesos

Tapa(opcional)

Salida de Medios

Salida de Polvos Finos Salida de Finos
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